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1. Zakladné udaje
1.1. Uvod

Povodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola doplnena textom Zmien a doplnkov ¢.1 UPN mesta Sobrance,
sa doplfia o nasledovny text:

Na zaklade uznesenia ¢. 66 Zastupitel'stva mesta Sobrance zo dria 28.6.2010 obstaralo mesto Zmeny
a doplnky .2 UPN mesta Sobrance.

Dévodmi obstarania Zmien a doplnkov ¢.2 UPN mesta Sobrance bola potreba doplnit’ platny UPN mesta
Sobrance o riesenie dvoch funkénych pléch:

« aredl rehabilitacného sanatéria na parcele ¢. 1164 s priamou vazbou na historické kupele,

* slnecnu elektraren juzne od cesty I/50 na parcelach ¢. 1146/12 — 14 a ¢. 1146/1.

Postup obstaravania ZaD ¢.2 Uzemného planu mesta Sobrance

V sulade so stavebnym zakonom je aktualizacia uzemného planu spracovana v nasledovnych etapach:
« Pripravné prace a Oznamenie o zaéati obstaravania ZaD ¢.2 UPN mesta Sobrance od 1.7.2010

« Oznamenie o strategickom dokumente v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP
« Prerokovanie navrhu Zmien a doplinkov ¢.2 UPN mesta Sobrance

« Schvalovanie Zmien a doplnkov ¢.2 UPN mesta Sobrance a uloZenie dokumentécie.

1.2. Hlavné ciele rieSenia rozvoja Uizemia

Za piatu odrazku povodnej kapitoly sa dopifia novy text:
e podporovat vyuZivanie alternativnych zdrojov energie
» uvaZovat's rozvojom historickych Sobraneckych kupelov

1.3. Vyhodnotenie doterajSieho uzemného planu ,
Povodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola doplnena textom Zmien a dopinkov .1 UPN mesta Sobrance,
sa nemeni.

1.4. Udaje o sulade rieSenia so zadanim
Zmeny a doplnky ¢.2 UPN mesta Sobrance nevyZaduju spracovanie zadania.

2. RieSenie uzemného planu mesta

2.1. Vymedzenie rieSeného zemia a jeho geograficky opis ,
Pévodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola doplnena textom Zmien a dopinkov ¢.1 UPN mesta Sobrance,
sa doplia:
Uzemie rieSené v ZaD ¢.2 zahfiia parcely ¢.1164, ¢.1146/12-14 a €.1146/1 v severnej a vychodnej éasti mesta
mimo hranice zastavaného Uzemia mesta so stavom k 1.1.1990.

2.2. Vazby vyplyvajlce zo zavaznych ¢asti tzemného planu regiénu

Povodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola aktualizovana textom Zmien a doplnkov €.1 UPN mesta
Sobrance, sa v ZaD ¢.2 UPN mesta Sobrance nemeni.

2.3. Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady
Bez zasadnej zmeny pbvodného textu.
V &asti Predpokladany vyvoj pracovnych prilezitosti v meste sa dopifia posledna veta textu slovami
(zobrazené tucnou kurzivou):
V meste predpokladdme nérast pocétu pracovnych prileZitosti najma v nezavadnej vyrobe,
v podnikatelskych aktivitach, v komer¢nej vybavenosti a v sluzbach. Predpokladdme rozvoj aktivit
zameranych na Schengensky priestor a kupelnictvo.



2.4. SirsSie vztahy a rieSenie zaujmového uzemia

Text pdvodnej kapitoly Navrh rieSenia zaujmového uzemia mesta sa v 5. odraZke meni nasledovne:
»  navrhujeme rozSirenie historického arealu Sobraneckych kupelov juznym smerom a dopravné
spristupnenie kupel'ov tromi koridormi - prostrednictvom existujucich ciest lll. triedy ¢.050 239 a ¢.050
240 (a vyhladovej prelozky cesty lll. triedy ¢.050239), pesim chodnikom z Kupel'skej ulice a planovanou
cyklotrasou pozdiz Sobraneckého potoka. Podla § 33 ods. 5 zakona €. 538/2005 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov prirodné lieGebné kipele a kupelné liecebne, ich ubytovacie, balneoterapeutické
a vySetrovacie zariadenia musia byt umiestnené na kupelnom uzemi, ktoré podla § 35 ods. 10 tohto
zakona kupel'né miesto uznava a jeho Statut vydava viada SR nariadenim. Navrh na uznanie kipelného
miesta a navrh jeho $tatitu predklada Statnej kipelnej komisii obec, na ktorej tizemi sa nachadzaji
prirodné lieGebné kupele (§35 ods.1 tohto zakona). V konani o uznani prirodnej liecivej vody sa bude
postupovat’ podla zakona ¢. 538/2005 Z.z o prirodnych lie¢ivych vodach, prirodnych lieGebnych
kupeloch, kupelnych miestach. Navrh na urcenie ochrannych pasiem (v sti¢asnosti zrusenych) bude
stcastou zavereénej spravy z hydrogeologického prieskumu v konani o uznani prirodnej liecivej vody
v zmysle uvedeného zakona.

2.5. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Povodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola doplnena textom Zmien a doplnkov ¢.1 UPN mesta Sobrance,

sa v ZaD &.2 UPN mesta Sobrance

dopifia povodny text v druhej odrazke nasledovne:

= navrhujeme zvysit atraktivnost mesta obnovou historického areélu kupelov na zéklade nésledne spracovanej
podrobnejSej dokumentacie a rozsirit' areal historickych kupelov juznym smerom po cestu lll. triedy do
obce Horria. Na konci kapitoly sa dopifia novéa odrazka s textom:

= na ploche vo vychodnej Gasti uzemia mesta, juzne od cesty I/50, smerom k Tibave, za ochrannymi
pasmami planovaného 2x110 kV el. vedenia z ES — Sobrance do ES Snina je navrhnuta fotovoltaicka
elektraren.

2.6. Navrh funkéného vyuzitia izemia a zachovania kultirnych hodnét

Povodna kapitola UPN mesta Sobrance, ktora bola doplnena textom Zmien a doplnkov ¢.1 UPN mesta Sobrance,
sa v ZaD &.2 UPN mesta Sobrance nemeni.

V zmysle zavazného regulativu & 4.1. UPN mesta Sobrance: ,zabezpeit zakladni ochranu a zachovanie
pamiatkovych hodndt narodnej kultimej pamiatky (NKP) Vily Varady, zapisanej v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR* sa v ramci $irSieho rieSeného Uzemia uvazuje s obnovou Vily Varady. Navrhovany areal
rehabilitatného sanatéria je peSim chodnikom prepojeny s uvedenou narodnou kultdrnou pamiatkou.

2.7. Navrh rieSenia byvania, obéianskeho vybavenia, kiipelnictva, rekreacie, vyroby

V &asti Sobranecké kupele bol text doplneny v ZaD &.1 UPN mesta Sobrance nasledovne:

Podla UPN VUC Kosicky kraj — Zmeny a doplnky 2009 v Sobranciach nie st v suéasnosti uznané lie¢ivé zdroje.
Nemaji povolenie prevadzkovat' prirodné liecivé kipele, kupelnu lie¢bu a ani nemaju povolenie vyuzivat' liecivé
zdroje. Podla Ministerstva zdravotnictva SR, InSpektorat kipelov a Zriediel (Limbova 2, 837 52 Bratislava):
,V pripade, Ze sa v byvalych Sobraneckych kipeloch v buddcnosti planuje prevadzkovat prirodné lieCebné kipele,
je potrebné pri povolovani postupovat’ podla zakona ¢. 538/2005 Z.z.*

Sobranecké kupele (histria kiipelov z UPN mesta Sobrance)

NajstarSi doklad o Sobraneckych kupeloch pochadza z roku 1336. V kronike gréfa Sztarayho sU
spominané ako “Slané lie€ivé studne” a uz vtedy ich mnisi “Cervenych Ciapok” vyuZivali na lie€bu chudobnych.
Nemecky cestovatel Kifalbech okolo r. 1800 po navsteve Sobraneckych kipelov pripomina, Ze vo vybave kupelov
je uz 42 hostovskych izieb. V r. 1860 FrantiSek Turner a v r. 1880 Dr. Kornel Chyzer analyzuju vodu a kupele
propaguiju. Na zaciatku tohto storocia boli zozbierané a knizne vydané prednasky o Sobraneckych kupeloch, ktoré

odzneli na balneologickych kongresoch v Budapesti a Viedni.




Dobu najvéésieho rozkvetu kupelov méZzeme datovat od r. 1850 az do druhej svetovej vojny. Kupelna
prevadzka mala az na mensie poklesy stupajicu tendenciu. O ¢om svedCi aj to, Ze v r. 1882 maju kupele staleho
kupelného lekara, lekarer, poStu a Zandarsku stanicu. Zaujem zo strany hosti bol tak velky, Ze kipelné ubytovanie
nestacilo a hostia byvali v prenajmoch v okolitych obciach Sobrance, Horfa, BaSkovce. Sobranecké kipele mali
charakter letnych kupelov, o znamena, Ze v prevadzke boli v letnej sezéne od 15. maja do 15. septembra. Vtedy
kupele navstivilo pogas sezény priemerne az 1200 hosti, ktori sa tu liecili dihiu dobu.

V prvej svetovej vojne boli kupele rozbité, zni€ené. Do toho Easu boli kipele majetkom uhorskych
magnatov. Gréf Sztaray bol poslednym z nich. Klpele predal akciovej spolo€nosti, ktora sa vytvorila na znovu
vybudovanie kupelov, o sa jej aj do znaCnej miery podarilo. Dokonca v r. 1938 sa planovala vystavba kupelov pre
choroby koze. Pred 2. svetovou vojnou mali kupeln budovu s 25 miestnostami pre 30 vani, maly vodolieCebny
ustav, 10 vil s kapacitou 120 izieb, dve reStauracie so zabavnymi miestnostami a kaplnku sv. Petra a Pavla. V
druhej svetovej vojne pri oslobodzovani boli kipele znovu zni¢ené, ale uz neobnovené. Ustredné riaditelstvo
Statnych kupelov v Prahe (s celostatnou pdsobnostou) nevenovalo dostato&nt pozomost, &o sa prejavilo v
nezaujme o kupele na Slovensku a zvlast tie, ktoré potrebovali nevyhnutni opravu. “Burlivé ¢asy hned po
oslobodeni sa postarali o to, aby kazdy nepohyblivy predmet nie len cely inventar, ale aj vSetok na stavbu a kurenie
vhodny material vymenili svojich majitelov. Bujna vegetacia vychodo-karpatskej oblasti potom zakryla aj stopy
zakladov.” (Dr. Russay). Jedina budova, ktora sa ako tak zachovala bola vilka Varady, ktora po men3ej oprave bola
obyvatelna. To vSetko “zdedila” Okresna poistoviia v Humennom.

Podla MUDr. Russaya (posobil v kipeloch 20 rokov a takmer 50 rokov bol kupelnym lekarom jeho otec)
predpokladal na zaklade obsahu siry vo vode jej vulkanicky pdvod a loZisko pramefia vo Vihorlate (miestny nazov
Vihorlak znamena vyhasnutl sopku). Voda nemrzne, ale jej teplota nie je vacSia ako 16°C. Na zaklade
vulkanického pdvodu vody predpokladal existenciu termainej vody. Odvolavajic sa na balneologicku literaturu
obsah siry v Sobraneckej vode je ovela vy3si ako v pieStanskej vode a porovnatelny s vodou anglickych Harovgate
a simych pramefiov v Rime a Neapoli, ale men3i ako v Smrdakoch, kde je voda aj termalna a vydatnost vacsia.
Viyhodou Sobraneckej vody je, Ze obsahuje aj velké mnozstvo kuchynskej soli a min. obsah Glauberovej soli.
Bahno s vysokym obsahom siry a soli je vyuZitelné v dermatoldgii, reumatolégii, aj pri chorobach zaZivacieho
traktu. Balneologicka anketa, ktora sa konala na Strbskom Plese v r. 1948 zaradila Sobranecké kupele medzi
kupele miestneho vyznamu a dala ich do spravy ONV v Sobranciach, “hoci vzhfadom na velky obsah siry,
Sobraneckeé kupele zaujimaju medzi sirnymi kupelami v nasej republike zvlastne postavenie. Mohli by sme
pre ne vytvorit' Specialne indikacie na lie¢enie koznych chordb. Pri budovani bude vSak treba vziat do uvahy
potreby lie€enia reumatizmu a ostatnych indikovanych choréb.” (Hensel J.) V r. 1960 sa z iniciativy MNV obnovila
kipelna prevadzka pod spravou Komunalnych sluzieb ako platené ,o€istné” kipele. V tom &ase profesor Oto
Hynie poznamenava, ze sobranecké mineralne vody si zaslizia vaéSiu pozornost' a v najblizSom Case
predpoklada ich primerané vyuzitie.

Rozhodnutim Poverenictva zdravotnictva zo dia 4.5.1960 ¢.9727 podla uznesenia viady CSR &.1030 zo
dna 19.11.1958 na zaklade §13 a 14 zakona €. 43/1955 Zb. o Ceskoslovenskych kupeloch a Zriedlach a &asti VI.
vyhlasky Ministerstva zdravotnictva &. 151/1955 U.v.z. z 18.7.1956 bolo uréené docasné ochranné pasmo pre
mineralne pramene v Sobraneckych kupeloch. Sobrance nie su v su¢asnosti uvedené v zozname kupelnych
miest. (Obvodny trad ZP, stale pracovisko Sobrance nedisponuje Ziadnymi podkladmi o PHO prirodného liegivého
zdroja 2. a 3. stupnia, ani udajmi o bodovych a ploSnych zdrojoch zne€istenia vod — podfa listu zo 6.5.2007).
V roku 1962 bola postavena nova kipelna budova a zriadila sa prevadzka oCistnych kupelov V polovici 70. rokov
bola komunélna budova zburana a na jej mieste bol postaveny novy lieCebny pavilon. Od 15.5.1972 tu bolo
zriadené 16zkové Fyziatricko-balneologické liedebné rehabilitatné oddelenie s 25 l1ozkami v ramci OUNZ
Michalovce. V r. 1982 je doplnené l6zkovou &astou na 60 1670k, este v r. 1975 malo 31 pacientov. Dal$i doteraz
nedokonéeny pavildn by mal kapacitu 50 16Zzok. Vo Varadyho vile bolo rehabilitatné oddelenie. Do roku 2004
fungovali_Sobranecké kupele ako Dislokované (vysunuté) pracovisko odborné medicinske oddelenie NsP I
Michalovce, s plnou lekarskou starostlivostou vratane noCnych sluzieb. V_sucasnosti Sobranecké kupele nie su
v prevadzke, areadl je zanedbany, v prevadzke je len reStauracia a kaplnka sv. Petra a Pavla.

Zdroj: "http://sk.wikipedia.org/wiki/Sobraneckekupele" (Hynie O. Hydrogeolégie CSSR II, Mineralni vody, CSAV, Praha 1963; Mikulik J.
Dejiny kipelov a kipelnictva na Slovensku, Osveta, Bratislava 1981; Frafio J. Geoldgia a paleontologia, SPN, Bratislava 1967; Beniak M. a
kolektiv Zdravoveda, Osveta 1989; Zaver z hydrogeolog. prieskumu - stanovenie ochranného pasma v Sobr. kupeloch, IGHP Zilina 1988)




Buducnost Sobraneckych kupelov

1. Uz po 2. svetovej vojne MUDr. Russay upozorfioval: ,V prvom rade je potrebné dat do poriadku pramene,
zalesnit (jedna tretina byvalého kupelného lesa so 600-800 roénym/i dubmi spred 1. svetovej vojny
a ihlicnatym lesom, odborne pestovanym a kultivovanym, premenila sa na ornd zem) a upravit_terény -
(kupele su liahriou pre komare...) a len potom zacat s vystavbou kupelov. V obdobi prvej CSR mal
kupelny park vymeru cca 43 ha kvalitného zmieSaného porastu. V roku 1870 bol bol lesny porast
vyrubany a pdda zurodnena. S rozvojom kupefov sa okolity les pestoval cielavedome ako kupelny park.
Vr. 1880 boli k niekolko storoénym dubom vysadené smreky a jedle, neskdr borovice sosny a borovice
Cierne. Suc¢asna vymera lesnych pozemkov je 36,7531 ha (ku diiu 17.01.2006).

> Uvazujeme s opatovnym zalesnenim polnohospodarskej pody (podnet pre UPN-O Horfia)
arevitalizaciou lesoparku. ZosuUladenie zaujmov lesného hospodarstva a kulpelnictva je
podmienené ukonéenim platnosti lesného hospodérskeho planu v roku 2009, vyhladsenim
predmetnych lesov za lesy osobitného urcenia.

2. ,Bolo by omylom, keby sa tieto kipele znizili na vyletné miesto, zabavné kupele, ¢i len ocistné
kapele (od bolesti paty az po fraktiru lebky). Prirodné poklady vyskytujlce sa vo vode a bahne
predurcuju Sobranecké kipele na to, aby sa tu vybudovali vazne $pecializované kupele, kde sa
predovSetkym maju lieit kozné a reumatické choroby. V priebehu kratkeho ¢asu by mohli
Sobranecké kipele vyzerat ako zemsky raj. Krasny dar prirody ako poklad lezi pod naSimi nohami, len ho
treba pozdvihnat®.

» Navrhujeme plochu historickych kupelov pre Specializované lieCivé kupele s prioritou lieby
reumatizmu a koznych choréb

3. ,UZ pred prvou svetovou vojnou bola sobranecka lieéiva voda, opatrend navodom, vo vkusne balenych
litrovych flaSiach a debnach vyvazana po celej Rakusko-uhorskej monarchii a dala sa kipit v kazdom
lepSom potravinarskom obchode®.

» V severnej Casti Uzemia mesta navrhujeme zriadit prevadzku na expedovanie lieivej mineralnej
vody (vynimoCne vhodna na zazivacie problémy).

V ZaD &.2 UPN mesta Sobrance sa dopifia text nasledovne:

Podla registra mineralnych véd v Slovenskej republike vedenom Ministerstvom zdravotnictva SR -
InSpektoratom kupelov a Zriediel podla §44 ods. 2 pism. i) zakona ¢. 538/2005 Z. z. sa na Uzemi mesta
Sobrance nachadza 9 zdrojov mineralnej vody. Jedna sa o nasledovné zdroje s oznacenim: Kipelny
prameni, O¢ny pramern, Horna okenica, Dolna okenica, Krater, TUS-1, TMS-2, TMS-3-Horria a TUS-7-Horna.
V sucasnosti ani jeden z uvedenych zdrojov nie je uznany za prirodny lie€ivy zdroj podla zédkona ¢.
538/2005 Z. z. V pripade uznania akéhokolvek mineralneho zdroja za prirodny lieCivy zdroj je potrebné
postupovat podla §5, §6, §7, §8, §9 zakona ¢. 538/2005 Z. z. (list MZ SR ¢. Z41950/2010-IKZ zo dria
23.8.2010).

Ochranné pasmo . a ll. stupria prirodnych liecivych zdrojov: v sucasnosti nie je vydany vseobecne
zavéazny pravny predpis, ktory by uréoval ochranné pasma a ochranné podmienky mineralnych zdrojov v
Sobranciach (néavrh na uréenie ochrannych pasiem je sucastou zaverecnej spravy z hydrogeologického
prieskumu a jednym z nalezZitosti potrebnych k navrhu na uznanie prirodnej lieCivej vody).

Na zaklade spracovanej architektonickej Stidie vyuZitia plochy na pozemku s parcelnym ¢islom
KN  1164/1 juzne od kdpelov s priamou véazbou na historické kipele sa navrhuje novy areél
rehabilitacného sanatéria. Hranicu arealu tvoria lesné pozemky a cesta lll. triedy ¢. 050240 so smerom do
obce Horna. RieSena takmer 9 ha plocha ornej pédy BPEJ 0389042, 7. skupiny, mimo zastavané tzemie
k 1.1.1990, je priamo dopravne spristupnena z uvedenej cesty lll. triedy. Objekty arealu budu napojené na
technicku infrastrukturu.

Navrhovany areal rehabilitacného sanatdria bude obsahovat’ (podl'a podkladu ¢.1):

REHABILITACNE SANATORIUM so 140 ubytovanymi, s priestormi pre rehabilitacné cvicenia,
wellness, s 2 vnutornymi a 2 vonkajsimi bazénmi, s jedalfiou pre 200 jedal, s kongresovou salou (max. 4
podlazny objekt).

FITNES - aj s predajiami a sluzbami, apartmanovymi bytmi, squasch, bowling, kaviarriou,
tane¢nym parketom (2 podlazny objekt).



VIP PAVILON - so 62 ubytovanymi hostami, so spoloc¢enskou miestnostou, kuchynkou pre ohrev
jedal, vonkajsim bazénom 20x7m a jacuzzi (masazne virivé bazény) so sineénou terasou. UvaZuje sa
s rezervou pre dalsi ubytovaci pavilon (2-3 podlazny).

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti bude v ramci rieSeného arealu slizit' jedno samostatné
zdravotnicke zariadenie (sanatérium - lie¢ebna). V budicnosti sa predpoklada revitalizacia pévodne
vyuZivanych zdravotnickych zariadeni v byvalych kupeloch ( prirodné lieCebné kipele v zmysle § 2 ods. 10
zakona ¢. 538/2005 Z. z.).

Sucastou arealu budu aj ihriska, vratane minigolfu.

Podla Ministerstva zdravotnictva SR, InSpektorat kupelov a Zriediel, nie su v sucasnosti
v Sobranciach uznané prirodné lie¢ivé zdroje. V konani o uznani prirodnej lie¢ivej vody je nutné
postupovat’ podl'a zakona ¢. 538/2005 Z.z o prirodnych lie¢ivych vodach, prirodnych liecebnych kipeloch,
kiapel'nych miestach.

Poskytovanie kupelnej starostlivosti (vykonava sa len v prirodnych lieCebnych kupeloch alebo
kuapelnych lieéebniach) je mozné len na zéklade povolenia, ktoré vydéva Statna kipelna komisia MZ SR
podla § 33 a § 34 zakona ¢. 538/2005 Z. z. V praxi to znamena, Ze pred vydanim povolenia na
prevadzkovanie kupelnej lieCebne alebo prirodnych lie¢ebnych kiupelov musia byt splnené podmienky
ustanovené zakonom ¢. 538/2005 Z. z., t. j. povolenie na vyuZivanie prirodného lie¢ivého zdroja, schvalentu
projektovi dokumentaciu zariadeni a inych objektov potrebnych na poskytovanie kupelnej starostlivosti,
navrh na vymedzenie kupelného uzemia s udajmi z katastra nehnutelnosti o pozemkoch na tomto uzemi,
doklad o materialno-technickom a personalnom vybaveni — minimalne materialno-technické a personalne
vybavenie kupelnej liecebne v ¢leneni podla jednotlivych indikacii ustanovuje vyhlaska ¢. 101/2006 Z. z.
ktorou sa ustanovuje minimalne materialno-technické a personalne vybavenie prirodnych lie¢ebnych
kupelov a kupelnych lieCebni a ustanovuju indikacie podla prirodnych liecivych véd a klimatickych pod-
mienok vhodnych na lie¢enie ( Indikaény zoznam je v prilohe ¢. 6 zakona €. 577/2004 Z. z. v zneni zakona €.
661/2007 Z. z.) a d'alSie néalezitosti ustanovené § 34 ods. 1 zakona ¢. 538/2005 Z. z.

Sucasné trendy v kupelnej liecbe

(podfa Integrovaného rozvojového planu mésta Karlovy Vary, Technoexport, a.s. Praha, 2008)

,Zména pojeti lazeriské lécby, které piinasi hekticka doba a ekonomicka hlediska. ,Charakteristickym
rysem je postupné se zkracujici délka pobytu lazeriskych hostu v lazeriskych zafizenich: vroce 2006 se
Zkratila na 11,2 dne a je taktka na poloviné stavu z konce 80. let.

Do popredi zajmu se tak dostavaji tzv. wellness pobyty, klade diraz na relaxaci a vytvofeni spravnych
navykl pro prevenci civilizacnich chorob, jako je napfiklad obezita, cukrovka, vysoky krevni tlak nebo vysoka

hladina cholesterolu. Klasické lazefiské procedury (,méstské lazné”) rozSiruji ponuku téz o estetickou medicinu
- plastické operace, zuby, protézy, viasy...).

Ale ani zajem navstévnikd o lazeriskou Iécbu v klasické podobé neochabuje. Chtéji tedy pitnou kuru, dietu,
lazeriské procedury pfirodnimi zdroji. Pro klasickou lazeriskou lécbu vSak v soucasnosti jiz ¢asto chybi i lékarsti
odbornici. Jednim ze stéZejnich problémt oblasti marketingu lazefistvi se jevi skutecnost, Ze se nedafi
zprostredkovat (,marketingové prodat”) lazefiskym hostum a turistim ,ucinnost lazeriskych procedur”. V této
souvislosti dnes absentuje balneologicky vyzkum. Toto ,klasické lazenstvi®, zaloZzené na vyuZivani pfirodnich
lécivych zdroji, se nicméné ocita v silném konkurencnim tlaku ,,modernich lazni“, jeZ jsou vice orientovany na
fadu doprovodnych sluzeb, zabavy atd. Je zfejma orientace lazeriskych hosti na nové, netradicni formy traveni
volného CGasu. Tato oblast bude patfit mezi nejvyznamnéjsi faktory dalSiho rozvoje lazni. Jiz dnes se objevuji
poZadavky lazeriskych hosti na dobudovani lazeriské infrastruktury o moZnosti sportovniho a kultumé
spolecenského vyuZiti. Mezi takova zafizeni patfi, kromé aquaparkd, napf. golfové areély, lanové drahy, vyhlidkové
véZe apod.”

V zmysle uvedenych trendov odporiiéa UPN mesta Sobrance vyhladovo vyuzit plochy medzi
kupelami a mestom pre kulturno-spolo¢enské a Sportové aktivity (aj na baze geotermalnej energie — podla
materidlu do vlady SR zo dria 9.6.2010 Geoterméalne vody stav a moznosti vyuzitia na Slovensku je Humensky
chrbat jedna z piatich vysokoteplotnych oblasti na Slovensku).



V kapitole Priemysel a skladové hospodarstvo sa text v &asti Navrh, ktory bol doplneny v ZaD &.1 UPN mesta
Sobrance, dopifia o dal$iu odrazku:

= Sinecna elektraren na pozemku s parcelnymi ¢islami KN 1146/12-14 a ¢. 1146/1.

Plocha fotovoltaickej elektrarne sa nachadza juzne od cesty I. triedy ¢.50, vo vychodnej Casti katastralneho
uzemia, pri existujiucej ES Sobrance 35kV/22kV aplanovanom 2x110 kV elektrickom vedeni, na
polnohospodarskej péde BPEJ 0357002 6. sk., mimo zastavané uzemie k 1.1.1990, s celkovym zaberom
10,7769 ha (vratane ucelovej pristupovej cesty, ktora sa bude vyuzivat' pocas doby prevadzky FVE ).

2.8. Vymedzenie zastavaného uzemia

Zastavané Uzemie je vymedzené hranicami zastavaného (zemia v zmysle zakona €. 152/1996 Z.z., ktoré s
rozSirené onové lokality byvania, rekreacie, obcianskeho vybavenia avyroby znazornené v grafickej Casti
(v zmysle zakona €. 237/2000 Z.z.). Hranice zastavaného Uzemia su vymedzené plochami uréenymi na zastavanie
v zmysle schvéleného (izemného planu mesta, rozsirené o plochy v zmysle Zmien a doplnkov ¢é. 1 UPN mesta a
rozsirené o plochy v zmysle Zmien a doplinkov é. 2 UPN mesta Sobrance.

2.9. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi

Povodna kapitola sa v zasade nemeni. V ZaD &.1 UPN mesta Sobrance bolo vypustené len ochranné pasmo
prirodného liecivého zdroja 2. a 3. stupia (v zmysle UPN VUC Kosicky kraj — ZaD 2009). Névrh na uréenie
ochrannych pasiem (v sucasnosti zruSenych) bude sucastou zaverecnej spravy z hydrogeologického
prieskumu v konani o uznani prirodnej liecivej vody v zmysle zakona ¢. 538/2005 Z.z o prirodnych liecivych
vodach, prirodnych lieGebnych kupeloch, kupelnych miestach.

V navrhu ZaD ¢&. 2 UPN mesta Sobrance st re$pektované ochranné pasma (OP):

- ochranné pasmo cesty |. triedy (50 m od osi vozovky mimo zastavané Uzemie). Krajsky urad pre cestnu
dopravu a pozemné komunikacie KoSice vydal na parcele CKN 1146/1 vynimku z OP cesty (18m od
vonkajSej hrany cestnej priekopy podla zavazného stanoviska zo diia 7.9.2009)

- ochranné pasmo cesty lll. triedy (20 m od osi vozovky mimo zastavané uzemie)
OP elektrickych vedeni pri napati:

- od 1do 35KV vratane pre vodie bez izolacie 10 m,

- od 35do 110 kV vratane 15m

- ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi
rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice od konstrukcie transformovne

- pasmo ochrany verejného vodovodu DN 200 a privodného potrubia (1,5 m od steny potrubia na obidve
strany)

- ochranné pasmo pre plynovody a pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm -4 m
- ochranné pasmo pre STL plynovody a pripojky vo volnom priestranstve a v nezastavanom uzemi 10 m

- ,nhavrh na ur¢enie ochrannych pasiem I. a ll. stupria prirodnych liecivych zdrojov bude predlozeny
k navrhu na uznanie prirodnej liecivej vody“ ( v sucasnosti nie je vydany vSeobecne zavdzny
pravny predpis, ktory by uréoval ochranné pasma a ochranné podmienky mineralnych zdrojov

v Sobranciach)



- ochranné pasmo melioracnych kanélov 5 m

- pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 1,5 m do priemeru 500 mm vodorovne;
vzdialenosti od vonkajSieho podorysného okraja potrubia na obidve strany

- pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie 2,5 m nad priemer 500 mm vodorovne;
vzdialenosti od vonkajSieho podorysného okraja potrubia na obidve strany

- ochranné pasmo lesa 50 m

- elektronické komunikaéné kable.

2.10. Navrh rieSenia zaujmov obrany statu, poziarnej ochrany
a ochrany pred povodnami

Kapitola zostava bez zmeny.

V zmysle zavazného regulativu &. 3.14. UPN mesta Sobrance: ,na znizenie povodfiovych javov a
ZlepSenie vyuzitia prirodnych vod je pri kazdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii investor stavby
povinny zrealizovat vodozadrzné opatrenia, ak ide o nepriepustni plochu vacsiu ako 50 m2 s dobou zivotnosti
dih8ou ako 5 rokov. Pri mensich stavbach sa tieto opatrenia odporiéaji.” V zmysle uvedeného budu sucastou
aredlu rehabilitatného sanatoria vodné plochy (bazény, okrasné jazierka).

2.11. Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny vratane prvkov USES
a ekostabilizaénych opatreni

Pévodna kapitola zostava bez zmeny.

V ZaD €2 UPN mesta Sobrance st v navrhu aredlu rehabilitatného sanatéria respektované zavazné
regulativy &. 5.1. a €.5.2. UPN mesta Sobrance ,Podra odpordéani R-USES okresu Michalovce je potrebné rozvoj
kupelov navrhovat' v sllade s funkciou regionalneho biocentra, t.j. zachovat zvySky lesnych, liénych spologenstiev,
brehové porasty a vylucit Gpravy potoka®; ,chranit kipelny les, navrhnit doplnenie druhového zlozenia lesnych
porastov o ihlicnaté dreviny, na funkéné plochy navrhnit vysadbu okrasnych drevin, v dvojetdZovych lesnych
porastoch v spodnej etdZi znizit z estetickych dovodov zakmenie (poZiadavka ObLU Michalovce) - je mozné
realizovat pri obnove Lesného hospodarskeho planu (podfa vyjadrenia Lesov SR, $.p., OdStepny zévod
Sobrance)“.

Kupelny les, do ktorého navrh areélu sanatéria nezasahuje, bude predmetom naslednej dokumentécie.
Podla RUSES obsahuje biocentrum zvysky dubového a dubovo-hrabového lesa, liéne porasty s rozptylenymi
krovinami a brehové porasty luznych lesov pozdiz Slaného potoka, vyskyt vzacnych druhov vtakov, rastiinnych
luénych spoloCenstiev a spolo¢enstiev luzného, dubového a dubovo — hradbového lesa.

2.12. Navrh verejného dopravného a technického vybavenia
Pévodny UPN mesta Sobrance, ktory bol doplneny o text ZaD &.1 UPN mesta, sa dopifia nasledovne:

Areél rehabilitacného sanatéria bude dopravne napojeny na cestu Ill/050 240 so smerom do obce Horria.

V naslednom dzemnom konani je potrebné poZiadat Odbor dopravy KSK - KoSice o stanovisko
k dopravnému rieSeniu napojenia aredlu na uvedenu cestu Ill. triedy. Obsluiné komunikacie
spristuphiujice objekty s parkoviskami su navrhnuté po okrajoch arealu tak, aby bolo zabezpecené
zasobovanie objektov a obsluha Uzemia (kategoéria C3 6,5/40). Navrhnuté peSie chodniky spajaju nové
budovy s najvyznamnejsimi cielovymi objektmi v okoli (pramen, narodna kultirna pamiatka Vila Varady,
Kaplnka sv. Petra a Pavla, reStauracia) a nadvéazuju na existujice prechadzkové trasy.

Dopravné spristupnenie pléch pre fotovoltaicku elektrareri juzne od cesty I/50:
spristupnenie pléch pocas realizacie stavby pre tcely dovozu stavebného materialu navrhujeme do¢asnym
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napojenim z cesty 1/50 (podla SSC KoSice, list ¢.30419/6371/2009 zo drna 13.8.2009) a pocas doby
prevadzky na zabezpecenie servisu elektrarne (do 31.12.2020) novou tcéelovou komunikaciou pripojenou
na miestnu obsluznu komunikaciu (Tibavska ulica - pri existujucej trafostanici), z ktorej bude zabezpecena
obsluha uzemia FVE. Trasa navrhovanej tcelovej pristupovej komunikacie so Sirkou 3,0m je smerovo
vedena subezne so Statnou cestou 1/50 vo vzdialenosti 18,0m od vonkajSej hrany cestnej priekopy (v
zmysle zévézného stanoviska pre udelenie vynimky KU pre cestnti dopravu a PK Kosice - pre FVE, zo dfia
7.9.2009). Navrh reSpektuje existujice odvodnenie cesty I/50.

Podobne aj dopravné spristupnenie pléch pre fotovoltaicku elektrareri severne od cesty I/50 (spristupnenie
pléch poéas vystavby) bolo v ZaD é.1 UPN mesta Sobrance navrhnuté z cesty I/50. Poéas doby prevéadzky
na zabezpedenie servisu elektrarne navrhujeme doplnit vZaD ¢.2 UPN mesta Sobrance déelovi
komunikaciu vedenu paralelne s cestou I/50, napojenti na planovanu zberni komunikaciu.

Sirka navrhovanej komunikécie 3m postacuje aj pre cyklotrasu, ktora by spojila mesto (ul. Mieru) s obcou
Tibava. Preto tuto komunikaciu navrhujeme v celej trase od ul. Mieru smerom do obce Tibava ako tsek
navrhovanej cyklotrasy nadregionalneho vyznamu, spajajiucej lokality UNESCO na Schengenskej hranici
(karpatské bukové pralesy Vihorlat, pralesy v Narodnom parku Poloniny a grécko-katolicky dreveny
kostolik v obci Ruska Bystra). Cyklotrasa bude vyuZivana, v ¢asti useku od krizovatky planovanej zbernej
komunikacie s cestou I/50 po areédl FVE, aj ako ucelova pristupova komunikacia k pozemkom na parcelach
€. 1149/2 a 1148/2. V naslednom tizemnom a stavebnom konani je potrebné pozZiadat Krajsky urad pre
cestnu dopravu a pozemné komunikacie KoSice o povolenie vynimky z ¢innosti v cestnom ochrannom
pasme pre stavbu cyklotrasy (totoznej s ticelovou pristupovou komunikaciou v Casti useku od krizovatky
planovanej zbernej komunikacie s cestou I/50 po areal FVE) a aj pre parkovanie.

V &asti staticka doprava sa dopifia:

= parkovacie a odstavné plochy pre fotovoltaicku elektrareri (FVE) a navrhovany areél rehabilitacného
centra musia byt zabezpecené priamo v arealoch (v areéli centra je navrhnutych 180 parkovacich
miest).

= odstavné a parkovacie plochy realizovat v zmysle zavdzného regulativu mesta ¢. 3.7. a § 8 ods. 5
Vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu formou zazelenenych
pléch (vodozadriné opatrenia.)

Navrh verejného technického vybavenia

Pévodna kapitola, ktora bola doplnena textom ZaD &.1 UPN mesta Sobrance, sa dopifia nasledovne:

Fotovoltaicka elektraren (FVE)

Fotovoltaika je priama premena slnecnej energie na elektricku. Nazov pochadza z gréckeho slova ,phos® -
svetlo a ,Volt“ - jednotky napétia. Legislativa EU bola premietnuta do nového zakona &. 309/2009 Z.z. o podpore
obnovitelnych zdrojov energie. Uvedeny zakon dihodobo

a) garantuje vykupné ceny energie,
b) stanovuje requlacné pravidla,
¢) podmienky prednostného pripajania zariadeni na vyrobu el. energie na baze obnovitelnych zdrojov do
verejnych distribucnych sieti.
Podla mapy intenzity sinecného Ziarenia pre Slovensko sa uvedena lokalita nachadza v pasme
s potencialom od 1200 kWh.m? roénej energie globalneho Ziarenia.
Mesto Sobrance je v sucasnosti zasobované elektrickou energiou z vonkajsich kmeriovych vedeni 22 kV
C. 250, 216, 528 napajanych z elektrickej stanice ES 35/22 kV Sobrance — distribu¢na sustava VN spolocnosti
Vychodoslovenska distribucna, a.s. KoSice.

Podla spracovanej dokumentacie Sobrance I. - sinecna fotovoltaicka elektrarenn 0,999 MW;
Sobrance Il. - sinecna fotovoltaicka elektraren 0,999 MW, Sobrance Ill - sIine¢na fotovoltaicka elektraren
0,999 MW (spracovatel’: Ingos PreSov, s.r.o., 12/2009 (Ingos Presov, s.r.o., 12/2009) sa uvaZuje s vyuzitim
plochy juzne od cesty 1/50 na parc. ¢.KN 1146/12-14 pre fotovoltaicku elektrareri Sobrance I. - lll. spolu do 3
MW.
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Pre vsetky tri FVE je planované:

vyvedenie elektrickej energie do VN rozvodu 22 kV pri rozvodni Sobrance 35kV/22kV -
Vychodoslovenska distribuéna, a.s. Navrhovany sinecny fotovoltaicky systém bude inStalovany ako stavba
docasna. Napojenie na distribuénu energeticku siet sa predpoklada realizovat’ distribuénymi
transformatormi TOHn 398/22, 22/0,4kV s menovitym vykonom 1000 kVA. Pripojné vedenie 22kV
k distribuénym transformatorom bude realizované podzemnym vedenim k vzdusnému vedeniu 22kV
distribu¢nej spoloénosti Vychodoslovenska distribuéna, a.s. Ziskana elektricka energia bude merana
pomocou 3-faz. nepriameho Stvorkvadrantného elektromeru a d'alej dodavana do siete VN prostrednictvom
HR 22kV/0,4. Vyrobena elektricka energia bude vyuZivana na dodavku do siete Vychodoslovenskej
distribucnej spolocnosti a na napajanie vlastnej spotreby (podrobnejsie v kap. ¢. 2.12.2., ¢ast' Zasobovanie
elektrickou energiou).

Vykonova bilancia (vykon ziskanej el. energie):

Striedace typu

Fronius typ IG plus 150

Maximalny vystupny AC vykon: 12000 W
Nominaly vystupny AC vykon: 12000 W
Max. ucinnost’ striedaca : 96 %
Max. vstupé napétie : 600V DC
Max. vstupny prad: 54.9A DC
Nom. Vystup. Prad 3faz.: 17,4 AAC
Krytie: IP 44
Pripojenie do distribu¢nej sieti: 3 - fazy
Napiétova uroven: 230 V 50 Hz

Celkova dodavka vyrobenej elektrickej energie FV systému (zostava E1-E77) z rozvadzacov MX 1- MX
77 je prepojena na rozvadzace RD-AC 1-6, odtial' do hlavného rozvadzaéa NN a o cez TR 22/0,4 kV do
distribucnej siete.

- instalovany vykon (DC strana): Pmpp = 1003625 Wp
- nomin. vystupny vykon (AC strana): Piac = 924 000W
- maximalny vystupny vykon (AC strana): Piacmax = 999 963 W

Bilancia el. vykonov: Vyrobena elektrickd energia bude vyuZivana na dodavku do siete VSE
(Vychodoslovenska distribuéna, a.s.) a na napéjanie vlastnej spotreby.

Instalovany vykon : Pi=0,99MWp
Vlastna spotreba:

Instalovany vykon : Pi= 50 kW
Vypoctovy vykon : Pv = cca 12 kW
Spotreba el. energie: cca 0,52 MWh/rok
Vyrobena el. energia: cca 1070 MWh/rok

Zasobovanie arealu rehabilitaéného sanatoria technickou infrastruktirou

Zasobovanie vodou - z existujiiceho vodovodu pozdiZ komunikéacie severovychodne od areélu, ktoré spéja
cesty lll. triedy 050 240 (z Horne) a 050 239 (do Baskoviec). Predpokladana potreba vody je 21 900,0 m3/rok.
Vodovodna siet’ je navrhovana ako vetvova. Potrubie pre vodovodné rozvody - z rir HDPE DN.

Odkanalizovanie - do COV Sobrance prostrednictvom kmeriovej stoky (ul. Kipel'ska) s profilom DN 800
BT, existujiicej kanalizacie pozdiz ciest Ill. triedy a navrhovanych kanalizaénych pripojok. Vzhladom na
konfiguraciu terénu a navrhovanu zastavbu uzemia je odvedenie splaskovych véd rieSené gravitacne.
Potrubie pre kanalizéciu - z rar PVC.

Podla schvaleného UPN mesta Sobrance: ,COV aj po zatazeni novou zastavbou bude mat znaéné kapacitné
rezervy na prijimanie odpadovych vod aj zo spadovych obci podla navrhu UPN — VUC (Ruskovce, Jasenov,
Chorikovce, Nizna Rybnica, Ostrov, Kofus, Tibava)*.

12



Zasobovanie plynom - vonkajsim NTL plynovodom s napojenim na existujuci STL plynovod, ktory sa
nachadza na zapadnej strane arealu. Existujiica regulaénéa stanica plynu sa nachadza mimo rieSeného
uzemia, juzne od cesty /050 240, v k.u. obce Horna. Predpokladana potreba plynu je 260 000,0 m*/rok.

Napojenie na elektricku siet - prostrednictvom navrhovanej jednoucelovej kioskovej trafostanice 1x630
kVA. Existujicu stipovu trafostanicu ¢.7 (TR-7) pri vstupe do arealu z pristupovej cesty Ill/050 240
navrhujeme preloZit mimo areal sanatéria juzne od uvedenej cesty (v k.u. obce Horna). Napojenie
navrhovanej kioskovej trafostanice bude VN 22 kV pripojkou uloZenou v zemi. Tento kabel odboéi z
jestvujticeho VN 22 kV vzdusného vedenia, ktoré napaja jestvujicu stipovu trafostanicu TR-7.
Trafostanica TR-7 typ C 22 b je osadena pri navrhovanom vstupe do arealu. Z dévodu uvolnenia
priestoru pri vstupe do sa TR-7 navrhuje demontovat’ a umiestnit v trase jestvujucej VN 22 kV
vzdusnej pripojky a osadit’ za juine od cesty Ill/050 240. S prelozkou jestvujlcej trafostanice TR-7
suvisia prelozky existujiucich NN vzduSnych a kablovych distribuénych rozvodov. Trafostanica TR-7
ma distribuény charakter. Predpokladana potreba elektriny je 600,0 kW.

V areéli je navrhnuta prekladka telekomunikacného kabla Slovak Telecom (uloZenie v zemi).

Névrh technického vybavenia bude podrobnejSie rieseny v naslednej dokumentacii pre uzemné
rozhodnutie. Podla informéacii poskytnutych v etape pripravnych prac T-mobile v roku 2010 neplanuje v najblizsich
5 rokoch vystavu dal$ich zariadeni v katastri mesta.

2.13. Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie

Povodna kapitola, ktora bola doplnena textom ZaD ¢.1 UPN mesta Sobrance, sa dopifia nasledovne:
2.13.1. Areél rehabilitacného sanatéria

Zasady umiestnenia stavieb arealu rehabilitatného centra budi predmetom naslednej
dokumentacie pre tizemné rozhodnutie (UPN mesta nenahradza tizemné konanie). Samotna éinnost’ bude
posudzovana v zmysle zakona Cislo 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredia o zmene
a doplneni niektorych zakonov, priloha .8, bod 14 Uéelové objekty pre $port, rekredciu a CR.
(Zistovaciemu konaniu podliehaji objekty mimo zastavané lzemie od 60 ubytovacich miest, 100
stravovacich miest, nekryté Sportové arealy a suvisiace zariadenia od 5 000 m? a kryté budovy pre Sport od
2000 m?).

Planovana vodoliecba je podmienena uznanim kipelného miesta a uznanim liecivej vody (nutné
postupovat’ podla zakona €. 538/2005 Z.z o prirodnych lieGivych vodach, prirodnych lieebnych kipeloch,
kipelnych miestach). Navrh na uréenie ochrannych pasiem (v sticasnosti zrusenych) bude sucastou
zaverecnej spravy z hydrogeologického prieskumu v konani o uznani prirodnej liecivej vody v zmysle
uvedeného zakona.

V zmysle zavazného regulativu &.6.9. UPN mesta Sobrance: ,na budovach postupne realizovat sine¢né
kolektory a fotovoltaické Elanky (objekty Setrné k zivotnému prostrediu)* budu objekty arealu centra navrhnuté ako
energeticky Usporné budovy, etrné k ZP.

2.13.2. Fotovoltaicka elektraren
Aj pre navrhovanti FVE juzne od cesty I/50 plati text uvedeny v ZaD &.1 UP/N mesta Sobrance:
Vystavba a prevadzka FVE nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Po ukonceni prevadzky fotovoltaickej elektrarne (FVE) je potrebné zneSkodnit' vzniknuty odpad podlfa prislusnej
legislativy. Odpady vznikajiice pocas vystavby a pocas prevadzky FVE su Specifikované v zmysle vyhlasky
MZP SR &.284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov (podla
podklad ¢.2). Odpad bude skladovany v uzavretych kontajneroch na spevnenych plochach.

2.14. Vymedzenie prieskumnych uzemi, chranenych loziskovych Gzemi

a dobyvacich priestorov
Kapitola zostava bez zmeny.
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2.15. Vymedzenie pléch vyzadujicich zvySenu ochranu

Na Uzemi katastra mesta sa nenachadzaju ziadne osobitne chranené uzemia v zmysle zakona ¢.543/2002 Z. z.
Pre celé uzemie plati I. stuperi uzemnej ochrany v zmysle vySSie citovaného zakona.

2.16. Vyhodnotenie pouzitia poPnohospodarskej pody a lesnych pozemkov
na nepofnohospodarske Uéely - v samostatnej Casti

2.17. Hodnotenie navrhovaného rieSenia

Povodny text kapitoly, ktory bol doplneny textom ZaD &.1 UPN mesta Sobrance, sa dopifia nasledovne:
Navrhovany areal rehabilitaného sanatdria s priamou vdazbou na Sobranecké kupele umoZiiuje planovany
rozvoj historickych kipelov. Ubytovacie, stravovacie a $portovo-rehabilitaéné zariadenia sii v ZaD ¢.2 UPN
mesta Sobrance navrhované ako obcCianska vybavenost. Balneoterapeutické zariadenia na baze
prirodnych lieivych véd (kupelné lie¢ebne alebo prirodné lieCebné kupele) bude mozné prevadzkovat po
splneni podmienok ustanovenych zakonom ¢. 538/2005 Z. z.

Névrh FVE juzne od cesty 1/50 logicky nadvéazuje na existujucu trafostanicu Sobrance 35kV/22kV a FVE
lokalizovanu severne od cesty I/50 vychodne od planovaného 2x110 kV elektrického vedenia (napojenie ES
Michalovce — ES Sobrance - ES Snina).

3. Dopliujuce udaje

Vychodiskové podklady a materialy st doplnené o materialy:

- Stiidia Sobrance - rehabilitaéné sanatérium (Projektova kancelaria Ing. V. Dovica - Michalovce, 6/2010),

- Sobrance I. - sine¢na fotovoltaicka elektraren 0,999 MW, Sobrance Il. - sine¢na fotovoltaicka elektraren

0,999 MW, Sobrance il - sinecéna fotovoltaicka elektraren 0,999 MW (spracovatel: Ingos Presov, s.r.o.,

12/2009)

- Sobrance I. — sinecna fotovoltaicka elektrarern, SO-08 Pristupova cesta (RATTEX projekcna a inZinierska

organizacia, s.r.o., 5/2010)

- Zhodnotenie zdrojov mineralnej vody v Sobraneckych kupeloch a moznosti intenzifikacie ich vyuzitia
(Mgr. Petrivaldsky, Kosice 1992)

4. Dokladova ¢ast' (samostatna priloha — obstaravanie ZaD &.2 UPN mesta)
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